
产品系列

■ FV21-M−4T□□□GB    三相400V恒转矩/重载应用 ■ FV21-M−2S□□□G    单相200V恒转矩/重载应用

FV21-M-4  T  2.2GB

矢量控制技术平台FV21

迷你型系列  M

单相

三相

S

T

2.2kW恒转矩/重载2.2GB

400V

200V2

4

操作面板外形和安装尺寸

产品技术规格

制动电阻选型

注：

     ◆ 制动电阻阻值必须大于上表的最低极限电阻阻值，否则会导致制动管损坏；

     ◆ 尽量避免使用波纹电阻，该电阻寄生电感较大，易损坏变频器制动管；

     ◆ 制动电阻功率选择越大越好，表中制动电阻功率以30s以内的制动持续时间计算，若制动持续时间较大，制动电阻功率须更大；

FV21 -Mini series

小型化矢量变频器

产品型号说明

产品外形和安装尺寸（重量：0.95kg）
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三相变频器型号
制动电阻 标准

内置标配功率 标配电阻 最低极限电阻 数量

FV21-M-4T0.75GB 150W 750Ω 300Ω 1

标准

内置

FV21-M-4T1.5GB 150W 400Ω 220Ω 1

FV21-M-4T2.2GB 250W 250Ω 200Ω 1

FV21-M-4T3.7GB

 

300W 150Ω 130Ω 1

FV21-M-4T5.5GB

 

400W 120Ω 90Ω 1

FV21-M-4T7.5GB 800W 100Ω 40Ω

单相变频器型号
制动电阻 标准

内置标配功率 标配电阻 最低极限电阻 数量

FV21-M-2S0.75G 80W

 

150Ω 150Ω 1

标准

内置

FV21-M-2S1.5G 110W 100Ω 100Ω 1

FV21-M-2S 2.2G 150W 70Ω 70Ω 1

FV21-M-2S 3.0G 300W 40Ω 40Ω 1

FV21-M-2S 4.0G 400W 40Ω 40Ω 1
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深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
Shenzhen V&T Technologies Co.,Ltd. 

深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦2栋   518055        

市场电话：0755-26580810\13809889045

服务电话：0755-26580830    公司传真：0755-26580821      

公司邮箱：lhht@v-t.net.cn     公司网址：www.v-t.com
微信公众号
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MODBUS通讯

   RS485

●采用矢量控制算法 控制性能优异

●极强的过载能力 完善的保护

●可驱动同步、异步电机

●支持简易转矩控制

●内置摆频功能

●简易PLC多段速功能

●多种控制方式

●适用于通用型、P型机

●丰富的输入输出接口

采用高性能CPU控制

蓝海华腾
股票代码：300484

FV21-Mini series

小型化矢量变频器

蓝海华腾

（DC 0~20mA）

（DC 0~10V）

CN1

（兼容脉冲输入）

●快速查看所有更改的参数 

●停机时间自由切换 

●五位数码管显示操作面板 

●给定和反馈多通道 
手机官网
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